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Herzlich Willkommen

Mit dieser Broschiire informieren wir Sie rund um das
Thema Planung beim Tiirenkauf.

* Klimaklassen M= i

* Schallschutz

* Wohnungsein- _
gangstiiren i

* Sicherheits- it
garnituren @l

« Glaser S g

www.sandtueren.de

@ Einsatzzweck

Turen sollten optimal auf den Einsatzort abgestimmt werden.

Tlirelemente im Biirobereich sind héheren Belastungen aus-

gesetzt als im privaten Wohnbereich und miissen daher

hoheren Anforderungen geniigen (z. B. durch starken

Publikumsverkehr etc.). Aber auch im privaten Bereich

kdnnen Tiiren héheren Belastungen ausgesetzt sein, z. B.

« durch Haustiere in der Wohnung Q)

« die Tiir wird neben dem Kamin oder Kachelofen eingebaut
bzw. gréBere Temperaturunterschiede von Raum zu Raum (%)

« es wird in der Wohnung laut Musik gehért? ®)

* bei GroBfamilien etc.

Je nach Verwendungszweck sollte daher (iberlegt werden, ob
das Tiirelement einen besonderen Schallschutz benétigt oder

___ineiner hoheren Klimaklasse gefertigt werden sollte (z. B.
* Stabilisator). Je nach baulicher Voraussetzung kann auch ein

Brand- oder Rauchschutzelement erforderlich sein. Normale
Innentiiren nur im trockenen Innenbereich verwenden!!!

@ Oberflachen

Uberlegen Sie sich beispielsweise, welche Oberfliche lhre
neue Tiren haben sollen.

« Welchen Einrichtungsstil haben Sie?

 Welche Farbe sollen die Tiiren haben (FuBbéden, Mébel)?
» Sollen die Tiiren in Echtholz sein?

Echtholz: Das Furnier ist ein Natur-
produkt und so individuell wie jeder
Mensch. Die natiirlichen Eigenschaften
wie Farbe und Struktur dndern sich
nicht nur von Stamm zu Stamm,
sondern auch innerhalb des Baumes.
Diese naturbedingten Unterschiede
sowie andere typischen Eigenschaften [ESERINE LTI
sind Merkmale fiir Holz und seine Stru';]t.uerdllfc'f‘h&hd
Einmaligkeit. Feste Aste, kleine Farb- MAnGaE
flecken bzw. Farbunterschiede und o
eine ungleichmaBige Struktur kenn- |
zeichnen die Lebendigkeit des Holzes. |




CPL: Tiiren mit CPL-Beschichtung sind im Hochdruckver- @ MaBe

fahren hergestellt, deshalb widerstandsfahiger als echt- Folgende MaBbeziige helfen lhnen, die passenden GroBen
holzfurnierte Tiiren und daher eine fiir Ihre neuen Tiirelemente zu ermitteln.

echte Alternative. Durch die Re- melaminharz- B : >

produktion wird ein gleich- impragniert BekleidungsauBenmag
miBiges Tiirenbild im ge- Durchg;z;‘;breite
samten Wohnbereich erzielt.

~ W Sje sind sehr robust, leicht zu reinigen

und lichtecht. Neue Techniken bei der

A
A\ 4

Bekleidu ite maB) der Zarge (siehe Skizze oben)
TB-Breite | Soft 60 |Rondo 65 |Puristo 70| Sinus 75| Soft 80 |Sinus 90

Herstellung des CPL-Laminats erlauben Soft 65 | Gala 70
echt wirkende Holzoberflachen und Profil 65
— ~  fuhlbare Holzstrukturen. 61,0cm | 71,1cm| 721cm | 731 cm | 741 cm| 751 cm | 77,1 cm
- 73,5cm | 83,6 cm| 84,6 cm | 85,6 cm | 86,6 cm| 87,6 cm | 89,6 cm
WeiBlack: WeiBe Tiiren setzen in jeder Wohnung Akzente 86,0cm | 961cm| 97,1cm | 98,1cm | 99,1cm|100,1 cm|102,1 cm

98,5 cm | 108,6 cm| 109,6 cm | 110,6 cm |111,6 cm|112,6 cm|114,6 cm
Zarge (siehe Skizze unten)

und liegen voll im Trend. Da WeiR keine Farbe ist, sondern
nur die Summe aller Farben und daher empfanglich Fiir =
Farbreflexionen ist, kann in ungiinstigen Fillen das wei3e IB-Hghe

a 5L, g g dds 198,5 cm |204,1 cm | 204,6 cm | 205,1 cm [205,6 cm|206,1 cm|207,1 cm
Tlrelement so wirken, als wenn verschiedene WeiBtone vor- | |211,0 cm |216,6 cm|217,1 cm | 217,6 cm [218,1 cm|218,6 cm|219,6 cm
handen sind.

Glastiiren: Sie eignen sich besonders da, wo viel Licht be- N B
notigt wird oder die Wohnung eine individuelle Note er- Eﬂ I
halten soll (z. B. durch Sandstrahlmotive, Rillenschliff etc.). 3
@ Lichtausschnitte RBM g £
Lichtausschnitte in Tiiren sorgen fiir Durchblick und somit (RohbaumaR) 5| 5
auch flir mehr Licht in den Raumen. Verschiedene GroBen < § .
von Ausschnitten sorgen in Verbindung mit der zahlreichen S <
Auswahl von Glasern fiir eine Vielzahl von Kombinations- 32 =
madglichkeiten. Gestalten Sie Ihre Tiiren mit dem richtigen £ ‘35
Lichtausschnitt und dem passenden Glas ganz individuell. OKFFBl =4l Py
TBodenluft 5-7mm
Tiirblattbreite Rohbaumal Breite lichte Durchgangsbreite
61,0 cm 64,0 cm . 57,0cm
3 3 § § § § § 73,5cm 76,5 cm ca. 69,5 cm
86,0 cm 89,0 cm ca. 82,0 cm
98,5 cm 101,5 cm 3. 94,5 cm
_ Tiirblatthohe RohbaumalB Hohe lichte Durchgangshdhe
DIN-LA  [A1 LM Lv RM LMB  Rimini i15| 798 5 cm 201,0 cm ca.197.0 cm

(weitere Lichtausschnitte auf Anfrage) | 211,0 cm 213,5 cm ca. 209,5 cm




Alle Angaben ohne Gewahr und Anspruch auf Vollstandigkeit.
Anderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

DIN-Tlrelemente passen in die entsprechenden Mauer-
offnungen (Ausnahmen gibt es bei Altbauten) und er-
geben zusammen mit der Wandstarke das Bestellmal
(z. B. 86,0 x 198,5 x 14,0 DIN L). Bitte beachten Sie bei
der Angabe der Wandstarke, ob eventuell noch gefliest
bzw. die Wand verputzt wird. Auch beim Hohenmal muss
der FuBbodenbelag berlicksichtigt werden (z. B. Fliesen).
Welche DIN-Richtung o ™
hat das Tirelement? % JJ:

DINL |4 ¢ | DINR
Achten Sie auch darauf, = L
auf welcher Seite der

Lichtschalter sitzt. 7

Im Idealfall befinden sich die FuBbodeniibergange
unterhalb des Tiirblattes, sofern dies der Bodenleger
berlicksichtigt. Klaren Sie es im Gesprach mit ihm, da
diese Position von den verschiedenen Zargentypen ab-
hangig sein kann.

Mauerwerk

Tlirelemente miissen sich vor dem Einbau der Raum-
temperatur anpassen. Daher miissen Tiiren und Zargen
aus nicht klimatisierten Lagerrdumen vor dem Einbau
mind. 24 Stunden im betreffenden Zimmer flach auf
dem Boden gelagert werden.

Wichtig ist auch, dass Neubauten ausgetrocknet sind
(Mauerwerk, Malerarbeiten etc.). Bei zu hoher relativer
Baufeuchte kann es zum Aufquellen oder Verformen der
Tliren kommen.

Normale Elemente sind nicht dafiir geeignet, (iber einen
ldngeren Zeitraum oder haufig wiederkehrend starker
Feuchtigkeit ausgesetzt zu werden. RegelmaBiges liiften
in Rdumen (z. B. im Bad) ist zwingend erforderlich.

@ Aufbau + Klimaklassen
Der Aufbau der Tir ist entscheidend fiir die Qualitats-

klasse sowie fiir den Scha

Vollspan +
Stabilisator %

Dampfsperre

llschutz und die Standfestigkeit.

Vollspan +

Die speziellen Anforderungen an das Tiirblatt werden
unterteilt in Klima- und Schallschutzklassen.

Klimaklasse 1

Klimaklasse 2

Klimaklasse 3

KK 1 KK 2 KK 3
Kalt - Warm Kalt - Warm Kalt - Warm
Temp. 18°C-23°C 13°C-23°C 3°C-23°C
Temp. Unterschied 5°C 10° C 20° C
Rel. Luftfeuchte 50 % - 30 % 65 % - 30 % 85 % -30 %
Rel. Luftfeuchtediff.| bis zu 20 % bis zu 35 % bis zu 55 %
Einsatzgebiet Normaler Wohn-|Wohnungseingangs- |Wohnungseingangs-
raum, gleich- | tr zu ausreichend | tiir zu unbeheizten

maRig beheizt

beheizten Treppen-
hdusern

Treppenhdusern

Da es fiir den Verzug von Tiiren keine normativen
Vorgaben bzgl. zuldssiger Toleranzen gibt, gilt laut Richt-
linie eine Verformung von bis zu 4 mm als zuldssig
(Klimaklasse 3: 2 mm). Die Messung zur Verformung
erfolgt nach der 2. Heizperiode.

@ Schallschutz
Fiir erhohte Schallschutzanforderungen (z. B. Sie héren
gerne laute Musik, Wohnungseingangstiir etc.) gibt es
spezielle Tlrelemente, bei denen durch den Aufbau die
erforderliche Schallddmmung erreicht wird (Schallschutz-
klasse 1, 2 oder 3). Mit einer zusétzlichen Bodendichtung
kann bereits bei R6hrenspantiiren ein erhéhter Schall-
schutz erreicht werden (bei gepriiften Schallschutz-
elementen standardmaRig eingebaut).

Schallschutzklassen| ssK1 | SSK2 | SSK3
bewertetes Schallddmm- | 25-29 dB 30-34dB 35-39dB
mal Rw in dB

Laborpriifwert RwP 32dB 37 dB 42 dB

Alle 10 dB verdoppelt sich der gehorte Schallschutz. Somit
ist z. B. eine Tiir SSK 3 doppelt so leise wie eine Tiir SSK 1.



In der Praxis orientiert man sich an folgenden Werten:
* herkdmmliche Zimmertiir: 15 - 30 dB Schallddmmung

* schallddmmende Zimmertiir: 30 - 40 dB

* besonders gut schallddmmende Zimmertiir: 40 - 45 dB

Einbauempfehlung

* SSK 1: Tiir, die vom Treppenhaus oder Hausflur in Dielen
oder in dem Flur der Wohnung fiihrt

*+ SSK 2: Tiir zwischen Flur und Unterrichtsrdumen (o. &.)

* SSK 3: Tiir, die vom Hausflur oder Treppenhaus direkt in
den Wohnraum fiihrt

Tlren mit V-Fugen, Nuten oder Lichtauschnitt
haben einen geringeren oder keinen Schallschutz!

@ Wohnungseingangstiiren

Eingangstiiren sollen nicht nur wirksam gegen Larm
schiitzen, sondern auch den gewaltsamen Zutritt in die
Wohnung verhindern. So kann neben dem Einbau eines
Spions ein SicherheitsschlieBblech oder eine 3-fach-Ver-
riegelung schiitzen. Eine zusatzliche Aushebesicherung
auf der Bandseite schiitzt das Tiirblatt vor dem Ausheben
aus den Tiirbdndern.

Widerstandsklassen, z. B.

* RC1: Nur geringer Schutz

* RC2: Der Gelegenheitstater versucht, zusatzlich mit Werk-
zeugen wie Schraubendreher, Zangen und Keilen,
aufzubrechen. (Widerstandszeit 3 min)

Sicherheitsgarnituren

Erhéhen Sie den Einbruchschutz durch Sicherheitsgarnituren:

* Aufbohrschutz: Profilzylinder ist
gegen das Aufbohren geschiitzt

* Kernziehschutz: Profilzylinder ist
gegen das Herausziehen durch

Yo eine spezielle
- PZ-Rosette
@ § geschiitzt
S

Brand- und Rauchschutzelemente

Sie kommen dann zum Einsatz, wenn ein entsprechender
Brand- oder Rauchschutz gefordert wird (Landesbau-
ordnung). Diese Elemente miissen ein Zertifikat bzw.
Kennzeichnungsschild haben!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhandler beraten.

@ ESG-Glas

Neben der Einbruchgefahr gibt es auch Gefahren, die
direkt in der Wohnung lauern: Glasbruch!
Was kdnnen Sie dagegen tun? Wir empfehlen Ihnen, bei
Tiirblattern mit Lichtausschnitt und Windfangelementen
grundsétzlich ESG-Sicherheitsglas einzubauen. Bei einem
Bruch zerspringt es dann in viele kleine abgerundete Teile,
die Verletzungsgefahr ist geringer.
ESG-Glas kann jedoch nicht - wie

"4 normales Glas - nachgeschnitten bzw.
B gekiirzt werden (z. B. Ganzglastiiren).
Losung: Glastiiren mit Aluschienen!

Driickergarnituren/Schlosser
Waéhrend Wohnungseingangstiiren immer mit = }J
PZ-Schlossern ausgestattet sind, werden die —
normalen Innentiiren mit Buntbartschlossern (BB) aus-
geliefert. Um den Wohnkomfort zu steigern, kénnen Sie & Y
Ihre Bad- oder WC-Tiire mit einer WC-Garnitur ausstatten. l)ﬂ

@ Sonderelemente

Problemléser bei bestimmten Wohn-
situationen waren z. B. Schiebe- oder
Pendeltiiren und Windfangelemente.
Wird Licht in der Wohnung bendétigt,
bieten sich Tiiren mit Lichtausschnitt
oder Ganzglastiiren an.

Bestellen Sie lhre Tiiren rechtzeitig!
(Lieferzeit bis zu mehreren Wochen mdglich)

Diese Broschiire ersetzt
nicht die personliche Beratung
in unserer Ausstellung oder

lhres Fachhandlers.
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