P FLEGEHINWEISE Herzlich Willkommen

Wir informieren Sie (iber die richtige Pflege und Reinigung lhrer

WA RT U N G Tiirelemente sowie (iber die regelmaRige Wartung.

* Echtholz Ihre neuen Innentiiren sind ebenso wie lhre Mobelstiicke hoch-
wertige Produkte. Um lange Freude daran zu haben, empfehlen
* CPL wir, regelmaBig zu pflegen. Jede Oberfliche bzw. jedes Material
(CPL, Echtholz oder WeiBlack) bendtigt eine spezielle Reinigung.
* WeiBlack Nicht nur Staub und Luftverschmutzung setzen den Oberflachen
o ot zu, sondern auch zu trockene Heizungsluft. Zu starkes Licht und

Sonneneinwirkung kénnen Ausbleichungen hervorrufen.

Auch fiir Glas gibt es spezielle Reinigungsverfahren.

« Zubehor

Zur Erhaltung des Gebrauchswertes der Tiiren, Zargen und Glaser
und im Interesse der Gewahrung mdglicher Garantieleistungen
geben wir lhnen folgende Empfehlungen zur Behandlung und
Pflege:

my 'r{‘.T w Unsere Produkte sind aus Holzwerkstoffen gefertigt und somit

- wahrend des Transportes, der Lagerung und nach der Montage
= vor jeglichen schidigenden Einfliissen auf das Material zu
schiitzen. Dazu gehdren Stau- und Spritzwasser, hohe Baufeuchte
(mehr als 70 %), Kalk, Sduren, Laugen, Salze, Sand und grobe
Stdube. Lagern und transportieren Sie die Tiiren horizontal auf
Flachpaletten. Die Lagerung sollte in geschlossenen Raumen
erfolgen. Kontrollieren Sie die Ware direkt nach Erhalt, bei
spaterem Einbau wieder in Originalverpackung verschliessen
(Verfarbungen, Verschmutzung etc.). Es empfiehlt sich, die Ver-
packung erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen.

Fiir alle Oberfldchen gilt:

+ die Verwendung von Reinigungsmitteln mit schleifenden Be-
standteilen und alkalischen Zusatzen sowie von Stahlwolle fiihrt
zur Zerstorung der Oberflachen und ist verboten!

* Im absoluten Ausnahmefall sollten gegen sehr starke Ver-
schmutzungen organische Lésungsmittel (z. B. Benzin, Spiritus)
eingesetzt werden. Vorversuche an einer nicht sichtbaren Stelle
sind aber unbedingt erforderlich! Keine Haftung bei falscher
Anwendung.

* Das Entfernen der evtl. entstandenen Spuren erfolgt ent-
sprechend der PflegemalBnahmen.

+ Von der Behandlung mit Dampfreinigern wird abgeraten, da
sich durch die ortlich angreifende starke Feuchtigkeit die Ober-
flachen eventuell anldsen konnen.

* Die bei Malerarbeiten (iblichen Klebebander sollten lediglich
kurzzeitig zum Einsatz kommen, um ein Abldsen der Ober-
flachen zu verhindern. Grundsatzlich immer eine Probeklebung
vornehmen! Bevorzugt ist Malerkrepp einzusetzen.
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Nicht geeignet sind PVC- und Gewebebander sowie Bander mit
hoher Klebekraft. Bei Lackschdden libernehmen wir keine
Garantie, da wir keinen Einfluss auf das Klebeband haben.

+ Das Naturprodukt Holz ist der Rohstoff fiir die Furniere. Die
natirlichen Eigenschaften wie Farbe und Struktur dndern sich
nicht nur von Stamm zu Stamm, sondern auch innerhalb des
Baumes. Diese naturbedingten Unterschiede sowie andere
typischen Eigenschaften sind Merkmale fiir Holz und seine
Einmaligkeit. Feste Aste, kleine Farbflecken /-unterschiede und
ungleichmaBige Strukturen kennzeichnen die Lebendigkeit des
Holzes und sind kein Mangel.

@ Echtholztiiren

Pflege + Reinigung

* sparsam mit dem Wasser umgehen!

* bei Bedarf mit trockenem, nicht fusselnden Tuch reinigen

* bei normaler Beanspruchung 3 - 4 x jahrlich mit feuchtem
Fensterleder abledern und anschlieBend trocken wischen

* bei hartnackigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge. An-
schlieBend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem
anderen fusselfreien Tuch trocken wischen. Niemals scheuernde,
losungsmittelhaltige oder dtzende Reiniger verwenden!

+ die Anwendung von Mobelpolitur zur Auffrischung der Farben
nach ldngerem Gebrauch ist nicht nétig und wird nicht em-
pfohlen. Wer unbedingt zu synthetischen Mitteln greifen mochte,
sollte darauf achten, dass die Lotion l6sungsmittel- und silikon-
frei ist. Das Auftragen sollte in Faserrichtung des Holzes erfolgen.

@ CPL-Tiiren

Pflege + Reinigung

* leichte und frische Verschmutzung mit weichem, sauberen Tuch,
Schwamm oder Papiertaschentuch reinigen

* normale Verschmutzung mit angefeuchtetem (warmes Wasser)
Lappen, Schwamm etc. mit handelsiiblichem Reinigungsmittel,
Schmierseife oder Kernseife (ohne scheuernde Bestandteile)
reinigen. AnschlieBend mit reinem Wasser feucht nachwischen
und Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung
zu vermeiden. Mit saugfdahigem, sauberen Wisch- oder Papier-
taschentuch die Oberfldche nachtrocknen.

@ WeiBlack-Tiiren

Pflege + Reinigung

* regelmaBig mit weichem, nebelfeuchten Tuch reinigen, trocken
nachwischen

* bei starkerer Verschmutzung neutrales Reinigungsmittel
verwenden

* keine Mébelpolitur etc. verwenden. Gefahr von Glanzstellen!

* Fettspritzer oder Fingerabdriicke lassen sich mit etwas Spiritus
entfernen. Die Oberflache sofort nach der Fleckenentfernung
wieder trocken reiben!

+ die Anwendung von sogenannten Mdbelauffrischern bzw.
Maobelpolituren wird ausdriicklich nicht empfohlen

@ Glaser

Pflege + Reinigung

* mit lauwarmem, klaren Wasser reinigen, bei starkerer Ver-
schmutzung mit handelsiiblichem Glasreiniger vorbehandeln

* mit weichem Tuch oder Schwamm reinigen und mit klarem
Wasser abwischen. AnschlieBend mit Mikrofasertuch (keine
Bauwolle) trocknen, damit keine Kalkflecken entstehen

* bei hartnackiger Verschmutzung einen Reinigungsschwamm
(z. B. Schmutzradierer) zuerst feucht, danach trocken an-
wenden. Achtung! Nicht zu sehr reiben, um Glanzstellen zu
vermeiden

* keine scheuernden oder seifenhaltigen Reinigungsmittel
sowie sog. "Easy-to-clean-Reinigungsmittel verwenden!

Satiniertes und sandgestrahltes Glas

* Fettriickstande, Fingerabdriicke etc. konnen wie oben be-
schrieben entfernt werden. Um Wolkenbildung zu vermeiden,
reiben Sie danach die Glasscheibe mit einem fusselfreien
Tuch trocken.

+ direkte Sonneneinstrahlung bei der
Reinigung vermeiden, da es hier zu
Wasserflecken kommen kann (Kalk-
ablagerungen)

* keine scheuernden Reinigungsmittel
oder Poliermittel verwenden

* keine seifenhaltigen Mittel ver-
wenden (Laugen etc.)

* keine sogenannte "Easy-to-clean"-
Reinigungsmittel verwenden




@Wartung

Damit Ihre hochwertigen Tiirelemente lange ihre Funktion
erfiillen, sollten mind. 1 x jahrlich verschiedene Wartungs-,
Instandhaltungs- und Pflegearbeiten ausgefiihrt werden.
Das bedeutet: Erhaltung der Eigenschaften, lingere Lebens-
dauer und weniger Reparaturen. Sprechen Sie mit lhrem
Fachhandler.

Bander

*i. d. R. werden wartungsfreie Bander einge-
baut, die hin und wieder gesdubert werden
sollten. Ein Nachfetten ist nicht erforderlich.

Schlosser

+ auf Gangigkeit priifen, ggf. bei zuriickge-
zogener Falle etwas Graphitol in den
Schlosskasten spriihen. Zusatzliches Einfetten
der SchloBfallenschrage verbessert die Gleit-
fahigkeit der Falle.

SchlieBblech

« das SchlieBblech muss fest sitzen, damit die
Befestigungspunkte nicht "ausleiern”. Durch-
zug vermeiden, damit das Tirblatt nicht un-
kontrolliert zufallt. Die dadurch entstehenden
Krafte entsprechen nicht der normalen Bean-
spruchung und das SchlieBblech kann
brechen. Durch die sog. Feilnase besteht die
Maglichkeit, den SchlieBdruck des Tiirblattes
einzustellen.

Dichtung

* Reinigung nur falls erforderlich. Es gibt
spezielle Pflegemittel fiir Dichtungen. Ver-
hartete oder defekte Dichtungen tauschen.

SchlieBkraft
+ durch den Einsatz von Tiirdichtungen erfordern moderne Tiiren
teilweise erhebliche SchlieBkréfte. Das ist kein Grund zur Be-
anstandung. Funktionstiiren mit Schallschutzanforderung und/
oder Einbruchschutz bendtigen besonders dichtschlieBende
Tlren. Dadurch kénnen hier die SchlieBkrafte hoher sein als

gewohnt.

Driicker

+ Schrauben regelmaRig kontrollieren, ggf.
nachziehen. Die mechanische Bewegung in
Verbindung mit der Riickstellfeder kann beim
Gebrauch zu leichten Gerduschen fiihren.
Hier hilft es, den Driicker zu demontieren
und mit geeignetem Fett (z. B. Vaseline) zu
schmieren. Auch SchlieBzylinderspray kann
hier als schnelle Hilfe zum Einsatz kommen.

Profilzylinder
* reinigen und bei Bedarf schmieren
(SchlieBzylinderspray o. &.)

Bodendichtung

* reinigen und auf festen Sitz der Schrauben (iber-
priifen. Die Bodendichtung muss liber die ganze
Breite auf dem Boden aufliegen, gegebenenfalls
neu einstellen.

Schiebetiirschiene

* Laufflache der Schiene sdubern und den festen
Sitz der Schrauben Uberpriifen (auch beim
Stopper; Schrauben diirfen nicht iiberstehen).
Bei Bedarf die Laufflache mit Teflonspray o. &.
einspriihen.

ObentiirschlieBer

+ bei Bedarf fetten und evtl. die SchlieBkraft
bzw. den Endschlag neu einstellen. Eine
trockene bzw. schlecht schlieBende Falle
kann die ordnungsgemalBe Funktion des
TirschlieBers beeinflussen.

Alle Angaben ohne Gewahr und Anspruch
auf Vollstindigkeit. Anderungen, Druck-
fehler und Irrtum vorbehalten.
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